
El ordenador industria fanless Meta, ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas en las diferentes 
áreas de las TIC, como IoT, la informática embarcada, la señalización digital dinámica y los autómatas programables (PLC)

Una solución informática sólida y robusta, ideal para entornos hostiles como la agroindustria, la metalurgia, juegos de ocio, 
la construcción, tiendas, negocios y entornos Smart City.

Fabricado con  componentes industriales, y 
basado en la disipación térmica pasiva, el si-
lencioso Mini PC Meta, es extremadamente 
resistente: Mayor protección contra ambientes 
hostiles y condiciones ambientales adversas. 
Gracias a ello, este ordenador Meta conviene a 
entornos con rangos de temperatura de funcio-
namiento de – 10 °C a + 40 °C.
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ESPECIFICACIONES

META Celeron ® J1900

PROCESADOR
Intel® Celeron® J1900 

4 Cores - 4 Threads 2Mo Cache, 2.00-2.42GHz

VIDEO  Intel® HD

MEMORIA DDR3L 1333 MHz ampliable hasta 8Go

ALMACENAMIENTO SSD M.2 SATA 2242

CONECTIVIDAD
Red 10/100/1000 Mbit/s - WiFi Dual Band AC3165 802.11ac - Bluetooth 

4.2

BATERÍA
Batería de backup 7,4V 1150 mAh 

~ 20/30 min de autonomía en caso de falla de energía

PUERTOS I / O
Frontales 
3 x USB 2.0, 1 x Audio 2 x Antenas 

Traseros
2 x RJ45, 1 x USB 3.0, 1 x DC-in 1 
x Puerto COM, 2 x mini DIsplayPort

TEMPERATURA EXTENDIDA Temperatura de funcionamiento de -10 ° a + 40 °

DIMENSIONES 20 x 22,5 x 9,7 cm (incluidas las antenas)

MATERIALES Acero y aluminio

OTROS Soporte VESA 75x75 – 100x100 / Mini DisplayPort a cable HDMI

ALIMENTACIÓN AC-DC 100-240 19V 65W - Tipo portátil

GARANTÍA 3 años

META Core™ i5-8250U Core™ i7-8550U

PROCESADOR
Intel® Core™ i5-8250U

4 Cores - 8 Threads 
6Mo Cache, 1.60-3.40GHz

Intel® Core™ i7-8550U
4 Cores - 8 Threads 

8Mo Cache, 1.80-4.00GHz

VIDEO Intel® UHD 620

MEMORIA DDR4 2400 MHz ampliable hasta 32Go

ALMACENAMIENTO SSD M.2 2280

CONECTIVIDAD Red 10/100/1000 Mbit/s  - WiFi Dual Band AC9260 802.11ac - Bluetooth 
5.1

BATERÍA Batería de backup 7,4V 1150 mAh 
~ 20/30 min de operación en caso de falla de energía

PUERTOS I / O

Frontales 
4 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x 
Audio 2 x Antenas 

Traseros
2 x RJ45, 2 x USB 3.0, 1 x DC-in 1 x 
Puerto COM, 2 x mini DIsplayPort

TEMPERATURA EXTENDIDA Temperatura de funcionamiento de -10 ° a + 40 °

DIMENSIONES 20 x 22,5 x 9,7 cm (incluidas las antenas)

MATERIALES Acero y aluminio

OTROS Soporte VESA 75x75 - 100x100 - Mini DisplayPort a cable HDMI 

ALIMENTACIÓN AC-DC 100-240 19V 65W - Tipo portátil
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MULTI-PANTALLAS WIFIDIMENSIONES
20 x 22,5 x 9,7 cm

FANLESS
SILENCIOSO 

THUNDERBOLT ™ BLUETOOTH ™


