
Le META a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises dans différents domaines de l’informatique 
embarquée et des environnements difficiles et ce dans de nombreux secteurs comme l’agro-alimentaire, l’in-
dustrie, le BTP, les commerces, l’affichage dynamique ou des applications Smart City. 

Le META un produit unique dans sa 
conception. 
Basé autour d’une solution thermique 
sans ventilateur (fanless) et de stockage 
SSD (format M.2), le META est totalement 
silencieux et extrêmement robuste pour 
les environnements industriels (plages 
de températures de fonctionnement de 
-10°C à +40°C).

L’un des autres atouts du META est l’intégration d’une batterie intégrée lui permettant de rester en fonction-
nement pendant une trentaine de minutes en cas d’interruption de l’alimentation électrique
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SPÉCIFICATIONS

META Celeron ® J1900

PROCESSEUR
Intel® Celeron® J1900 
4 Coeurs - 4 Threads 2Mo Cache, 2.00-2.42GHz

VIDEO  Intel® HD

MÉMOIRE DDR3L 1333 MHz Extensible jusqu’à 8Go

STOCKAGE SSD M.2 SATA 2242

CONNECTIVITÉ
Réseau 10/100/1000 Mbit/s - WiFi Dual Band AC3165 802.11ac - Blue-
tooth 4.2

BATTERIE
Batterie de backup 7,4V 1880 mAh
~ 20/30 min de fonctionnement de l’ordinateur en cas de coupure de 
courant    

PORTS E/S
Façade 
3 x USB 2.0, 1 x Audio 2 x Antennes 

Arrière 
2 x RJ45, 1 x USB 3.0, 1 x DC-
in 1 x Port COM, 
2 x mini DIsplayPort

TEMPÉRATURE ÉTEN-
DUE Température fonctionnement de -10 ° à +40°

DIMENSIONS 20 x 22,5 x 9,7 cm (avec antennes)

MATÉRIAUX Acier & Aluminium

DIVERS Support VESA 75x75 / 100x100 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI

ALIMENTATION AC-DC 100-240 19V 65W - Type Notebook

GARANTIE 3 ans

META Core™ i5-8250U Core™ i7-8550U

PROCESSEUR
IIntel® Core™ i5-8250U
4 Coeurs - 8 Threads 

6Mo Cache, 1.60-3.40GHz

Intel® Core™ i7-8550U
4 Coeurs - 8 Threads 

8Mo Cache, 1.80-4.00GHz

VIDEO Intel® UHD 620

MÉMOIRE DDR4 2400 MHz Extensible jusqu’à 32Go

STOCKAGE SSD M.2 2280

CONNECTIVITÉ Réseau 10/100/1000 Mbit/s - WiFi Dual Band AC9260 802.11ac - Blue-
tooth 5.1

BATTERIE Batterie de backup 7,4V 1150 mAh 
~ 20/30 min de fonctionnement en cas de coupure de courant

PORTS E/S

Façade 
4 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x 
Audio 2 x Antennes 

Arrière 
2 x RJ45, 2 x USB 3.0, 1 x DC-in 1 x 
Port COM, 
2 x mini DIsplayPort

TEMPÉRATURE ÉTEN-
DUE Température fonctionnement de -10 ° à +40°

DIMENSIONS 20 x 22,5 x 9,7 cm (avec antennes)

MATÉRIAUX Acier & Aluminium

DIVERS Support VESA 75x75 / 100x100 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI

ALIMENTATION AC-DC 100-240 19V 65W - Type Notebook USB 2.0
Audio 
jack

4 x USB 
3.0

COM 2 x USB 
3.0

RJ45 RJ45mDP mDP DC-in

2 x USB 
3.0

HDMIAudio 
jack

COM USB 3.0 RJ45 RJ45 DC-inmDP mDP
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MULTI-ÉCRANS WIFIDIMENSION
20 x 22,5 x 9,7 cm

FANLESS THUNDERBOLT ™ BLUETOOTH ™


